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https://www.sauna-hammam.fr/

Boreal Sauna®

Conception de solutions
oour professionnels et particuliers exigeants.



A propos

Pourquoi Boreal Sauna ?

« Boreal » signifie « qui se situe au nord ». Une évocation explicite aux
origines nordiques du sauna dont la Finlande est le berceau.

« Boreal » également pour l'évocation féerique des aurores polaires,
notamment boréales, fréquentes en Laponie.

Un design unigue et reconnaissable

Entre finition haut de gamme et matériaux robustes, les produits Boreal
Sauna® se démarquent par des lignes épurées, caractérisées notamment
par leurs facades transparentes entierement vitrées en guise de signature.
Ergonomie, design et performance se conjuguent ainsi au service de
I'utilisateur.

La promesse d’'un moment de plénitude

Nos produits sont garantis a usage professionnel intensif, pour satisfaire
aussi bien les spas, les hotels, les gites haut de gamme et bien-sir les
particuliers les plus exigeants. Bien au dela d’'un bain de chaleur, 'expérience
promise est celle d’'une harmonie retrouvée entre le corps et l'esprit.

Découvrez dans ce catalogue notre collection compléete : saunas finlandais

traditionnels a vapeur, saunas infrarouges a spectre complet, modeéles
combinés et cabines hammam.

Pour plus d’informations : www.boreal-sauna.com
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https://www.sauna-hammam.fr/sauna/643-6107-sauna-boreal-evasion-200x170x210-3000064338993.html#/154-installation-monophas%C3%A9_220v

GAMM

LES SAUNAS FINLANDAIS A VAPEUR

VASION

SAUNA EVASION PRO 200 - bimensions : 2000*1700*2100mm (LxPxH) - 4 & 6 places

Le sauna traditionnel a vapeur par excellence. L'EVASION PRO 200 répond aux exigeances des professionnels du bien-étre (hotel, spa, institut...) en proposant un sauna
finlandais de haute qualité avec accessibilité PMR, cadre en bois massif de cédre rouge du Canada, panneaux isolés par mousse polyuréthane, y compris sur le toit.

Sauna équipé d’'un poéle Vega Harvia® (marque Finlandaise) de 8000W a console digitale extérieure déportée.

CONSOLE TACTILE DEPORTEE

Contréle digital en couleur du temps et de la
température, lumiére et chromothérapie (défilement
ou choix de la couleur) radio FM, bluetooth.

BOIS EN CEDRE ROUGE CANADIEN

Structure en pur cédre rouge du Canada, double
panneau en bois de cédre rouge massif avec isolation
en polyuréthane, y compris sur le toit, dans un cadre
en bois de 50 mm.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. Poéle : Vega Harvia® a commande déportée

. Puissance : 8000W (pré-cablé en 380V triphasé)

. Recéablage possible en monophasé 220V

. Bois massif en cédre rouge du Canada.

. Isolation des parois et du toit en polyuréthane

. 2 banguettes en cedre rouge massif de 50 cm de large

. Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).

. Chromothérapie LED couleurs sur la périphérie du toit

. Lumiére d’'ambiance blanche

. Passage de porte PMR : 90 cm et rampe en bois

. Controéle digital du sauna (température, durée), des
lumieres, de la radio et du Bluetooth

. Protection du poéle design en cédre rouge massif

. Accessoires inclus : seau et louche en bois, thermometre,
hygrométre , sablier

. Dimensions personnalisables (sur commande).


https://www.sauna-hammam.fr/sauna-vapeur/802-sauna-boreal%C2%AE-evasion-pro-200-4-%C3%A0-6-places-200170210-3000080269608.html
admin
Texte surligné 


SAUNA EVASION 200 - bimensions : 2000*1700*2100mm (LxPxH) - 4 & 6 places

Sauna traditionnel a vapeur par excellence.

Le Boreal EVASION 200 est un sauna finlandais de haute qualité en bois massif de cédre rouge du Canada, isolé par mousse polyuréthane, y compris sur le toit.

Sauna équipé d’'un poéle Vega Harvia® (marque Finlandaise) de 8000W a console digitale extérieure déportée.

CONSOLE TACTILE DEPORTEE

Contréle digital en couleur du temps et de latempérature, Structure en pur cédre rouge du Canada, double

lumiére et chromothérapie (défilement ou choix de la panneau en bois de Cédre rouge massif avec isolation

couleur) radio FM, bluetooth. en polyuréthane, y compris sur le toit, dans un cadre en
bois de 50 mm.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Poéle : Vega Harvia® a commande déportée

Puissance : 8000W (220V - 40A - 30mA - 3 x 10mm?2)
Cablage en triphasé 380V possible

Bois massif en cédre rouge du Canada.

Isolation des parois et du toit en polyuréthane

2 banqguettes en cédre rouge massif de 50 cm de large
Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).
Chromothérapie LED couleurs sur la périphérie du toit
Lumiére d’'ambiance blanche

Passage de porte 55 cm

Contréle digital du sauna (température, durée), des
lumiéres, de la radio et du Bluetooth

Protection du poéle design en cédre rouge massif
Accessoires inclus : seau, louche en bois, thermometre,
hygrométre , sablier

Dimensions personnalisables (sur commande).


https://www.sauna-hammam.fr/78-boreal-evasion

LES SAUNAS FINLANDAIS A VAPEUR

SAUNA EVASION 180 SAUNA EVASION 160 SAUNA EVASION 130
Dimensions : 1800*1200*1900mm Dimensions : 1600*1200*1900mm Dimensions : 1300*1100*1900mm
(LxPxH) (LxPxH) (LxPxH)

3 a 4 places 3 places 2 places

Poéle de 6000W (220V - 32A 30mA - 3 x 6 mm?)
Recablage possible en triphasé 380V

Bois massif en cédre rouge du Canada.

Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).
Chromothérapie LED et lumiére d'ambiance blanche
Isolation des parois et du toit en polyuréthane
Controle digital du sauna (température, durée), des
lumieres, de la radio et du Bluetooth

Dimensions personnalisables (sur commande).

Poéle de 4500W (220V - 25A 30mA - 3 x 6 mm?)
Recablage possible en triphasé 380V

Bois massif en cédre rouge du Canada.

Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).
Chromothérapie LED et lumiére d'ambiance blanche
Isolation des parois et du toit en polyuréthane
Controle digital du sauna (température, durée), des
lumiéres, de la radio et du Bluetooth

Dimensions personnalisables (sur commande).

Poéle 3500W (220V - 16A 30mA - 3 x 2.5 mm?)
Recablage possible en triphasé 380V

Bois massif en cédre rouge du Canada

Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).
Chromothérapie LED et lumiére d'ambiance blanche
Isolation des parois et du toit en polyuréthane
Controle digital du sauna (température, durée), des
lumieres, de la radio et du Bluetooth

Dimensions personnalisables (sur commande).


https://www.sauna-hammam.fr/78-boreal-evasion
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https://www.sauna-hammam.fr/boreal-evasion/803-sauna-boreal-evasion-160-3-places-3000080323751.html

LES SAUNAS FINLANDAIS A VAPEUR

SAUNA EvasioN LUXE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Dimensions : 1800*1500*2100mm (LxPxH) - 3 a 4 places

. Poéle : Vega Harvia® a commande déportée

. Puissance : 6000W (220V - 32A - 30mA - 3 x 6mm?)

. Recéablage possible en triphasé 380V

. Bois massif en cédre rouge du Canada.

. Isolation des parois et du toit en polyuréthane

. Triple banguette en cédre rouge massif de 50 cm de large

. Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).

. Chromothérapie : éclairage indirect LED couleurs

. Lumiere d’ambiance blanche

. Controéle digital du sauna (température, durée), des lumiéres,
de la radio et du Bluetooth

. Protection du poéle en cédre rouge massif intégrée au sauna

. Accessoires inclus : seau, louche, thermomeétre, hygrometre, sablier
. Dimensions et boiserie personnalisables (sur commande).



https://www.sauna-hammam.fr/boreal-evasion/803-sauna-boreal-evasion-160-3-places-3000080323751.html
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https://www.sauna-hammam.fr/337-boreal-evasion-club-angle

GAMM

LES SAUNAS FINLANDAIS A VAPEUR

VASION

SAUNA EVASION CLUB 180 - Dimensions : 180*180*210mm (LxPxH) - 4 & 6 places

SAUNA EvasiON CLUB PRO 214C - bimensions : 214*214*210mm (LxPxH) - 6 a 8 places

BOIS EN TREMBLE DES ETATS-UNIS

Boiserie intérieure en tremble des Etats-Unis (Peuplier
Argenté), Boiserie extérieure en hemlock du Canada.
Double panneau avec isolation en polyuréthane, vy
compris sur le toit, dans un cadre en bois de 50 mm.

CONSOLE TACTILE DEPORTEE

Contréole digital en couleur du temps et de la
température, lumiere et chromothérapie (défilement
ou choix de la couleur) radio FM, bluetooth.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. Poéle Harvia® de 8kW avec commande déportée
extérieure

. Pré-cablage en 220V pour la version 180.

. Particularités de la version PRO 214C : double porte
battante 98 cm PMR + rampe d'acceés, et pré-cablage
en 380V.

. Boiserie intérieure en tremble des Etats-Unis.

. Boiserie extérieure en hemlock du Canada.

. Isolation des parois et du toit en polyuréthane

. 4 banquettes en tremble massif de 50 cm de large

. Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).

. Chromothérapie LED couleurs sur la périphérie du toit

. Lumiere d’ambiance blanche

. Contréle digital du sauna (température, durée), des
lumiéres, de la radio et du Bluetooth
Accessoires inclus : seau et louche en bois, thermomeétre,
hygrométre , sablier

. Dimensions et boiserie personnalisables (sur commande)


https://www.sauna-hammam.fr/337-boreal-evasion-club-angle
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https://www.sauna-hammam.fr/221-sauna-boreal-spectre-complet

LES SAUNAS INFRAROUGES

PERFORMANCE ET TECHNOLOGIE

Les cabines Sauna Boreal® combinent des émetteurs latéraux en carbone (ondes longue IR-C) pour une chaleur douce
et homogéne dans la cabine, et les lampes halogenes infrarouges a spectre complet (mixte IR-A, IR-B et IR-C) pour
pénétrer au dela de 5 mm dans I'épiderme et ainsi soulager en profondeur les muscles et les articulations. Fonctionnant
en simultané, vous n'avez plus a choisir entre plaisir et récupération musculaire.

Tdeg i o Irépuimincs Indqpumince
d'ondes courtes  d'ondes moyennes d'ondas longues

EPMDERME |

HYPODERME

DESIGN ET PERFORMANCE

Banc ergonomigue en hemlock massif, dosserets ergonomiques intégrés, double chromothérapie (Carré LED + éclairage
LED indirect sur la périphérie du toit) avec choix des couleurs ou défilement. Sol en verre chauffant, structure en coeur
d'hemlock canadien, console digitale avec bluetooth, MP3, radio FM, réglage du temps, de la température, et variateur
d’intensité des émetteurs de 70 a 100%, répartis en deux groupes pour une diffusion a la carte.


https://www.sauna-hammam.fr/221-sauna-boreal-spectre-complet

SAUNA SIGNATURE 200 - bimensions : 2000*1350*2000mm (LxPxH) - 4 places

Facade vitrée 8 mm (porte 6 mm), boiserie en coeur de Western hemlock du Canada , dosserets ergonomiques massifs intégrés, banquette ergonomique, double chromothérapie

professionnelle avec maitrise de l'intensité et du spectre complet des couleurs, Radio FM + MP3 + Bluetooth, sauna piloté intégralement par télécommande, ventilation manuelle
en bois + ventilateur automatique, plague en verre chauffante.

TR

-
=
=
-
=
=
=

L
! |

| .

SOULAGEMENT MUSCULAIRE ET
DETOXIFICATION

Plaisir d’'un bain de chaleur combiné aux soins
thérapeutiques permettant la détente musculaire
grace a la diffusion d’ondes courtes. Chromothérapie
et musique compléteront cette expérience unigue.

SAUNA INTEGRE EN INSTITUT SPA

Structure bois en pur hemlock du Canada. Cabine
idéale pour les spas, instituts, hotels, maison d’hotes
ou particuliers exigeants.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. 6 lampes a spectre complet + 4 panneaux carbone

. Puissance totale maximum de 3240W avec branchement
direct (220V - 16A - 30mA - 3 x 2.5mm?3).

. Structure en hemlock canadien.

. Répartition bi-zone des émetteurs et

I'intensité de 70 a 100%.

. Chromothérapie : Carré LED sur le toit + éclairage
indirect en périphérie du toit.

. Télécommande incluse

. Génération d'ozone automatique en fin de séance

. Sol plein en bois avec chauffage au sol en verre

. Facade en verre trempé de 8mm (porte 6 mm) et
charnieres en acier

. Console digitale interne pour contrdler la température,
le temps, la ventilation, la lumiére et la musique (FM,
bluetooth, MP3).

. Banquette ergonomique en hemlock canadien massif

. Montage rapide et sans charniére visible

réglage de


https://www.sauna-hammam.fr/221-sauna-boreal-spectre-complet

LES SAUNAS INFRAROUGES

SAUNA SIGNATURE 160 SAUNA SIGNATURE 130 SAUNA SIGNATURE 110
Dimensions : Dimensions : Dimensions :
1600*1200*2000mm (LxPxH) 1300*1100*2000mm (LxPxH) 1100*1100*2000mm (LxPxH)
3 a4 places 3 a4 places 2 places

5 lampes a spectre complet + 4 émetteurs carbone . 4 lampes a spectre complet + 4 émetteurs carbone 3 lampes a spectre complet + 4 émetteurs carbone

Puissance totale maximum de 2870W . Puissance totale maximum de 2420W
1 simple prise (220V - 16A - 30mA - 3 X 2.5mm32) . 1simple prise (220V - 16A - 30mA - 3 X 2.5mm32)

Puissance totale maximum de 2070W
1simple prise (220V - 16A - 30mA - 3 X 2.5mm32)


https://www.sauna-hammam.fr/221-sauna-boreal-spectre-complet




LES SAUNAS

SAUNA SIGNATURE 130C & 150C

Avec son design authentique aux faux airs de sauna traditionnel finlandais, le modéle angulaire
de la gamme infrarouge Signature, décliné en deux dimensions, bénéficie d’un espace intérieur
particulierement "cocooning” et convivial avec son banc en "L”.

Les saunas 130C et 150C de la gamme SIGNATURE proposent les mémes caractéristiques que
le modele 200.

Seules les dimensions et la puissance des émetteurs varient.

SAUNA SIGNATURE 130C
Dimensions : 1300*1300*2000mm (LxPxH)
2 a 3 places

SAUNA SIGNATURE 150C
Dimensions : 1500*1500*2000mm (LxPxH)
3 a 4 places

SAUNA BOREAL 130C

6 lampes a spectre complet + 2 émetteurs carbone

Puissance totale maximum de 2570W

1simple prise (220V - 16A - 30mA - 3 x 2.5mm)

INFRAROUGES

SAUNA BOREAL 150C

. Puissance totale maximum de 3170W
1simple prise (220V - 16A - 30mA - 3 x 2.5mm)

8 lampes a spectre complet + 2 émetteurs carbone


https://www.sauna-hammam.fr/221-sauna-boreal-spectre-complet



https://www.sauna-hammam.fr/sauna-infrarouge/704-sauna-boreal-90-infrarouge-%C3%A0-spectre-complet-3000070418931.html

GAMM

SAUNA START'90

LES SAUNAS

GNATU

Dimensions : 900*900*1900mm (LxPxH) - 1 place

INFRAROUGES

Le Sart'90 est le modele Boreal Sauna d'entrée de gamme infrarouge. Il permet d'allier plaisir et bienfaits des ondes a spectre complet, tout en répondant aux

contraintes de place et de budget.

SOULAGEMENT MUSCULAIRE ET
DETOXIFICATION

Plaisir d’'un bain de chaleur combiné aux soins
thérapeutiques permettant la détente musculaire
grace a la diffusion d'ondes courtes, couplée a la
chaleur douce et homogéne des panneaux carbone.

PANNEAU DE COMMANDE

Console digitale interne pour controdler la température,
le temps, la ventilation, la lumiere et la musique (FM,
bluetooth et MP3). Répartition bi-zone des émetteurs
et réglage de l'intensité de 70 a 100%.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. Sauna infrarouge a spectre complet + carbone

. Préchauffage rapide de la cabine.

. Puissance totale maximum de 1770W avec branchement
direct 220V - 16A - 30mA - 3 x 2.5mm?2.

. Structure en hemlock canadien.

. Chromothérapie 4 couleurs.

. Génération d'ozone automatique en fin de séance

. Sol plein en bois avec chauffage au sol

. Facade en verre trempé de 6mm et charniéres en acier

. Console digitale interne pour controdler la température,
le temps, la ventilation, la lumiére et la musique (FM,
bluetooth, MP3).

. Banqguette en hemlock canadien massif

. Montage rapide avec charniéres


https://www.sauna-hammam.fr/sauna-infrarouge/704-sauna-boreal-90-infrarouge-%C3%A0-spectre-complet-3000070418931.html



https://www.sauna-hammam.fr/sauna-infrarouge/914-sauna-boreal-concept-180-infrarouge-a-spectre-complet-180x150x200-3000064717651.html

LES SAUNAS INFRAROUGES

GAMM I GNATURE

SAUNA SIGNATURE CONCEPT 180

Dimensions : 1800*1500*2000mm (LxPxH) - 4 a 5 places

Le Sauna Boreal® Concept 180 infrarouge, combine des finitions haut de gamme avec une technologie exclusive 100% spectre complet.

==

| : . 1) PR
; fH H1 Ir l ”iUU'J'f ; il CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. Sauna "Full Spectrum” 100% a spectre complet

. Puissance totale maximum de 4300W (émetteurs
infrarouges) 220V - 25A - 30mA - 3 x 6mm?Z.

. 13 émetteurs a SPECTRE COMPLET : 4 dorsaux (4 x
300W) + 5 latéraux (5 x 300W) 4 sous les bancs (2 x
300W banc supérieur et 2 x 500W banc inférieur)

. Structure en hemlock canadien.

. Répartition bi-zone des émetteurs.

. Chromothérapie : Carré LED sur le toit + éclairage
indirect en périphérie du toit.

. Télécommande incluse

. Génération d’'ozone automatique en fin de séance

FULL SPECTRUM: L'INFRAROUGE PANNEAU DE COMMANDE DIGITALE «  Facade en verre trempé de 8 mm (porte 6 mm), et
100% A SPECTRE COMPLET. charniéres en acier.

Console digitale interne pour contréler la température, *  Console digitale interne pour contrdler la température,
Plaisir d'un bain de chaleur combiné aux soins le temps, la ventilation, la lumiére et la musique (FM, le temps, la ventilation, la lumiére et la musique (FM,
thérapeutiques permettant la détente musculaire  bluetooth et MP3). Répartition bi-zone des émetteurs. bluetooth, MP3).
grace a la diffusion d'ondes courtes, couplée a la
chaleur douce et homogéne des panneaux carbone.



https://www.sauna-hammam.fr/sauna-infrarouge/914-sauna-boreal-concept-180-infrarouge-a-spectre-complet-180x150x200-3000064717651.html
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https://www.sauna-hammam.fr/sauna-boreal-spectre-complet/812-sauna-boreal-jazz-duo-150x180-3000081259097.html

LES SAUNAS INFRAROUGES

GAMME JAZZ DUO

SAuNA JAZZ DUO

Dimensions : 1500*1800*2000mm (LxPxH) - 2 places

Le Sauna Boreal® Infrarouge JAZZ DUO combine des finitions haut de gamme, un toit en miroir 3D, deux fauteuils conforts avec fonction massage et une technologie exclusive
combinant le meilleur de I'infrarouge : 8 lampes a spectre complet + 8 panneaux carbone.

FAUTEUIL A RAYONNEMENT INFRAROUGE AVEC MASSAGE A LA DEMANDE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

8 lampes a spectre complet + 8 panneaux carbone
Puissance totale maximum de 3310W avec branchement
direct (220V - 16A - 30mA - 3 x 2.5mm?3).

Structure en hemlock canadien.

Répartition bi-zone des émetteurs.

Chromothérapie : Carré LED sur le toit + éclairage
indirect en périphérie du toit en miroir 3D.
Télécommande incluse

Génération d'ozone automatique en fin de séance

Sol plein en bois avec chauffage au sol en verre

Facade en verre trempé de 8 mm (porte 6 mm), et
charniéeres en acier.

Console digitale interne pour contrdler la température,
le temps, la ventilation, la lumiére et la musique (FM,
bluetooth, MP3).

Montage sans charniére visible


https://www.sauna-hammam.fr/sauna-boreal-spectre-complet/812-sauna-boreal-jazz-duo-150x180-3000081259097.html
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https://www.sauna-hammam.fr/sauna-vapeur-infrarouge/692-sauna-combi-boreal-el%C3%A9gance-180x180-infrarouge-vapeur-3000069275453.html

GAMM - LEGANCE

SAUNA COMBINE "INFRAROUGE + VAPEUR" BOREAL ELANGE
Dimensions : 1800*1800*2000mm (LxPxH) - 5 places

Le Sauna Combi Boreal® Elégance combine des finitions haut de gamme avec une technologie infrarouge "Full Spectrum” + la possibilité de rajouter un poéle électrique
(puissance conseillée 6kW).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. Sauna infrarouge full spectrum chauffant jusqu'a 60°C

. Emplacement pour poéle électrigue inclu (poéle vapeur
non inclu). Berceau du poéle et caillebotis bois inclus.

. Préchauffage rapide de la cabine.

. Structure en hemlock canadien.

. Chromothérapie triple : carré LED + rubans LED sur le
toit et sous les banguettes en éclairage indirect.

. Télécommande incluse

. Génération d’ozone automatique en fin de séance

. Facade en verre trempé de 8 mm (porte 6 mm) et
charnieres en acier.

. Console digitale interne miroir pour contréler la
température, le temps, la ventilation, la lumiére et la
musique (FM, bluetooth, MP3).

. Deux banquettes en hemlock canadien massif

PREREQUIS ELECTRIQUES :

. 14 lampes a spectre complet : 4600W 220V - 25A 30mA - 3 x 6mm?
. Poéle conseillé : 6000W 220V - 32A 30mA - 3 x 6mm?2 (ou 380V).


https://www.sauna-hammam.fr/sauna-vapeur-infrarouge/692-sauna-combi-boreal-el%C3%A9gance-180x180-infrarouge-vapeur-3000069275453.html
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https://www.sauna-hammam.fr/sauna/705-combi-sauna-douche-hammam-boreal-sigma-3000070580447.html

GAMM

COMBINE "SAUNA INFRAROUGE + DOUCHE HAMMAM" SIGMA

Dimensions : 1820*1230*2150mm (LxPxH) - 2 places

La Cabine Combi 4 en 1: sauna infrarouge a spectre complet + carbone + douche hydro + hammam

LES COMBINES

SERCR A

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Espace Sauna:

Boiseries en hemlock canadien massif

Sauna infrarouge a spectre complet chauffant jusqu'a 60°C

3 émetteurs a spectre complet (2 émetteurs dorsaux de 2 x 300W
et 1 émetteur pour les jambes de 500W), 2 émetteurs carbone
latéraux (1I50W et 300W) et 1 chauffage de sol en verre (70W).
Préchauffage rapide de la cabine.

Chromothérapie professionnelle (carré LED + ruban LED sur le
toit).

Télécommande : permet de régler toutes les fonctions du sauna
Générateur d'ozone automatique en fin de séance

Espace Hammam :

Générateur de vapeur de 3000W

6 Jets hydromassants

Douche de pluie anti-calcaire avec lumiere LED intégrée
Ventilateur de douche

Facade en verre trempé et charniéres en acier

Console digitale interne pour controéler la température, le temps,
la ventilation, la lumiére et la musique (FM, bluetooth, MP3).
Générateur d'ozone automatique en fin de séance


https://www.sauna-hammam.fr/sauna/705-combi-sauna-douche-hammam-boreal-sigma-3000070580447.html



https://www.sauna-hammam.fr/sauna-hammam-sublimation/941-6109-combi-sauna-hammam-boreal-sublimation-8-places-3000064338993.html#/153-produit-produit

GAMM

COMBINE "SAUNA + HAMMAM" SUBLIMATION

Dimensions : 340*175*210 cm (LxPxH) - 8 places

LES COMBINES

SLIMATION

Le combiné ultime Sauna + Hammam. Extérieur et cadre en bois massif
au choix : en hemlock du Canada (Prix inclus) ou en Cedre Rouge du
Canada (en option).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Espace Sauna:

Espace sauna concu pour 4 personnes

Poéle finlandais inclus : modéle Vega Harvia® (marque Finlandaise)
a commande déportée

Puissance : 6000W (connexion 220V ou 380V au choix)

Intérieur du sauna en Bois massif en tremble des Etats-Unis
Isolation des parois et du toit en polyuréthane et pare vapeur

4 banquettes en tremble massif

Facade avant en verre 10 mm (fixe) et 8 mm (porte).
Chromothérapie : bandeau LED spéciale haute température en
périphérie du toit avec choix des couleurs ou défilement

Lumiere d’ambiance blanche dans I'angle supérieur avec abat-jour
en hemlock.

Controéle digital du sauna (température, durée), des lumiéres, de la
radio et du Bluetooth

Protection du poéle design en tremble massif intégrée dans I'angle
des banguettes supérieures

Accessoiresinclus:seau et louche en bois, thermometre,hygrométre,
sablier

Cabine a usage professionnel ou domestique

Espace Hammam :

Espace hammam congu pour 4 personnes

Générateur de vapeur professionnel inclus avec choix de la
température et de la durée de session

Puissance : 6000W (connexion 220V ou 380V au choix)

Intérieur du hammam en acryligue Américan ARISTECH® effet
marbré, renforcé a la fibre de verre

Lumiére d'ambiance

Cabine a usage professionnel ou domestique


https://www.sauna-hammam.fr/sauna-hammam-sublimation/941-6109-combi-sauna-hammam-boreal-sublimation-8-places-3000064338993.html#/153-produit-produit
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https://www.sauna-hammam.fr/241-combi-145-hammam-infrarouge

LES COMBINES

Cabine COMBINEE "Douche hammam + émetteurs infrarouges” INFRASTEAM

CoMBI INFRASTEAM 100C CoMBI INFRASTEAM 100 CoMBI INFRASTEAM DUO 145
Dimensions : Dimensions : Dimensions :

1000*1000*2150mm (LxPxH) 1000*900*2150mm (LxPxH) 1450*900*2150mm (LxPxH)

1 place (angulaire) 1 place (rectangulaire) 2 places (rectangulaire)

* .
"t- ‘e my

Cabine 3 en1 : douche + hammam + infrarouge . Cabine 3 en1 : douche + hammam + infrarouge . Cabine 3 en1 : douche + hammam + infrarouge
Fonctionnement des infrarouges ou du hammam : . Fonctionnement des infrarouges ou du hammam : . Fonctionnement des infrarouges ou du hammam :
- 6 émetteurs infrarouges a spectre total : 1350W - 6 émetteurs infrarouges a spectre total : 1350W - 8 émetteurs infrarouges a spectre total : 1800W
- 1 générateur de vapeur 3000W - 1 générateur de vapeur 3000W - 1 générateur de vapeur 3000W

. 1ligne dédiée en 220V 16A 30mA 3 x 2.5mm? . 1ligne dédiée en 220V 16A 30mA 3 x 2.5mm? . 1 ligne dédiée en 220V 16A 30mA 3 x 2.5mm?


https://www.sauna-hammam.fr/236-combi-hammam-infrarouge



https://www.sauna-hammam.fr/239-combi-sauna-hammam-sh220

LES COMBINES

Dimensions : 2200*1200*2200mm (LxPxH)

Angle a gauche ou angle a droite Angle a gauche ou angle a droite
2 places sauna + 2 places hammam 2 places sauna + 2 places hammam
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Espace Sauna:
. Espace sauna congu pour 2 personnes
. puissance 3000W (60 - 80°C)
. Poéle électrique Finnleo avec protection bois inclus
. Structure bois en pin finlandais
. Lumiere LED
. Ventilation naturelle du sauna
. Seau, louche, thermometre et sablier inclus
Espace Hammam :
. Espace douche hammam concu pour 2 personnes
. Générateur de vapeur 3000W avec buse inox
. Console digitale interne pour contréle du hammam
(temps, température), de la ventilation, de la
lumiere et de la musique (FM, connexion bluetooth)
. Lumiere LED
. 6 Jets haute pression avec massage séquentiel
. Générateur d'ozone intégré
. Bonde + tuyau d'évacuation en diametre 35 mm
. Présenté "angle a gauche” - existe angle a droite . Présenté "angle a gauche” - existe angle a droite
. Robinet thermostatique . Robinet thermostatique
. Lumiére LED cété sauna . Lumiére LED cété sauna

. Poéle sauna : 3000W + douche hammam 3000W . Poéle sauna : 3000W + douche hammam 3000W
. Soit 2 Lignes dédiées en 220V 16 A 30mA 3 x 2.5mm? . Soit 2 Lignes dédiées en 220V 16 A 30mA 3 x 2.5mm?


https://www.sauna-hammam.fr/239-combi-sauna-hammam-sh220
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https://www.sauna-hammam.fr/262-cabine-hammam-boreal

CABINES HAMMAM

Dimensions : Dimensions : Dimensions ;
1945*1345*2100mm (LxPxH) 1900*1306*2100mm (LxPxH) 2300*1906*2100mm (LxPxH)
4 places 3 a5 places 5a7 places

. Présenté "angle a gauche” - existe angle a droite . Cadre en bois massif de cedre rouge . Cadre en bois massif de cédre rouge

. Cadre en bois massif de merbau . Acryligue Américain Aristech® avec fibre de verre . Double Porte professionnelle avec ouverture 90 cm
. Acryligue Américain Aristech® avec fibre de verre . Verre fixe de 10 mm (porte 8mm) . Acryligue Américain Aristech® avec fibre de verre
. Verre fixe de 10 mm (porte 8mm) . Générateur de vapeur professionnel de 9000W . Verre fixe de 10 mm (porte 8mm)

. Générateur de vapeur professionnel de 4500W . 1ligne dédiée en 380V (triphasé uniqguement) . Générateur de vapeur professionnel de 12000W

. 1 ligne dédiée en 220V 20A 30mA 3 x 6mm? . Essence de bois difféerente et douchette disponibles . 1ligne dédiée en 380V (triphasé uniguement)

. Essence de bois différente et douchette disponibles sur commande. . Essence de bois différente et douchette disponibles


https://www.sauna-hammam.fr/262-cabine-hammam-boreal
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https://www.sauna-hammam.fr/262-cabine-hammam-boreal

CABINES HAMMAM

Dimensions : Dimensions :
1350*1180*2100mm (LxPxH) 1650*1350*2100mm (LxPxH)
2 places, douche intégrée 2 a 3 places, douche intégrée
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
. Hammam professionnel avec générateur 4500W
. Acryligue Américain Aristech® avec fibre de verre
. Cadre en bois massif (cédre rouge ou merbau)
. Chromothérapie: défilement ou couleurs au choix
. Verre fixe de 10 mm (porte 8mm)
. Douchette avec flexible inox
. Console digitale interne pour contréle du hammam
(temps, température), de la lumiere et de la
musigue (FM, connexion bluetooth).
. Céable pour connecter une ventilation (non fourni)
. Cable pour connecter un ozonateur (disponible en
option)
. Douche hammam avec caillebotis
. Cabine livrée sans sol : prévoir un receveur avec
évacuation ou un sol carrelé fagcon douche a
I'italienne.
. Présenté "angle a gauche” - existe angle a droite . Présenté "angle a droite” - existe angle a gauche
. Cadre en bois massif de merbau . Cadre en bois massif de cédre rouge
. Acryligue Américain Aristech® avec fibre de verre . Acryligue Américain Aristech® avec fibre de verre
. Générateur de vapeur professionnel de 4500W . Générateur de vapeur professionnel de 4500W

+  1ligne dédiée en 220V 25A 30mA 3 x 6mm? «  lligne dédiée en 220V 25A 30mA 3 x 6mm?


https://www.sauna-hammam.fr/262-cabine-hammam-boreal
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LISTE DES PRODUITS

LES SAUNAS FINLANDAIS A VAPEUR

SAUNA EVASION PRO 200 - 4 & 6 PlaCeS.....ccccviiiiviiiiiisieiseceicess
SAUNA EVASION 200 - 4 a 6 places
SAUNA EVASION 180 - 3 8 4 PIACES ...ttt
SAUNA EVASION 160 - 3 PlaCeS......cciiiiiiiiicicciicietceee,

LES SAUNAS INFRAROUGES

SAUNA SIGNATURE 200 = 4 PIACES ...t
SAUNA SIGNATURE 160 = 3 PIACES. oottt
SAUNA SIGNATURE 130 = 2 PIACES....coieveveieeeeeeeeeeeeeeeee et
SAUNA SIGNATURE 110 = T3 2 PIACES ...ttt
SAUNA SIGNATURE 130C - 2 @ 3 PIACES.ciiiecececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

LES COMBINES

SAUNA COMBINE BOREAL ELEGANCE - 5 places......cniinciiniiici,
SAUNA COMBINE BOREAL SIGMA - 2 PlaCes.......cccociiiiiiiiiioniies,
COMBINE SUBLIMATION = 8 PIACES.....c.ciiiiiiiiiiiecissece et
COMBI' INFRASTEAM TO0C - 1 PIACE.....cciiiiciiiieiiccieeteteeee e

CABINES HAMMAM

PRO STEAM DUQ = 2 PIACES.coiioeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
PRO STEAM TRIO =283 PIACES ..ot
PRO STEAM QUATUOR = 4 DIACES. ..o

SAUNA EVASION 130 - 2 places...........

SAUNA EVASION LUXE - 3 a 4 places

SAUNA EVASION CLUB 180 - 4 @ 6 Places. ...ttt
SAUNA EVASION CLUB PRO 214C - 5a 7 PlaCeS....ccccoviviiiiviciiriciccini,

SAUNA SIGNATURE 150C - 3 8 4 PIACES....ccooiiiiiiiiiciciiccietetetetee

SAUNA START'90 -1place......ccccevven.
SAUNA SIGNATURE CONCEPT 180 -
SAUNA JAZZ DUO - 2 places................

COMBIINFRASTEAM 100 - 1place......

435 PlaceS .

COMBI INFRASTEAM DUO 145 = 2 PIACES ..ot

COMBI SH220 - Classique - 2 places..

PRO STEAM QUINTUOR - 33 5 PIaCEeS.....cieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

PRO STEAM SEPTUOR - 5 a 7 places
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GCARANTIE COMMERCIALE
INCLUSE SANS SURCOUT

ELECTRONIQUE & PLOMBERIE ELEMENTS pe CHAUFFE STRUCTURE

2] 72 2]
) &H W&
< < <
GARANTIE GARANTIE GARANTIE

» Garantie de 7 ans sur la structure : BOREAL SAUNA garantit ses cabines pour une période de 7 ans a compter de la date
d’achat contre tout défaut structurel majeur du bois empéchant la bonne utilisation du sauna.

* Garantie de 3 ans sur les éléments de chauffe : BOREAL SAUNA garantit pour une période de 3 ans, a compter de la
date d’achat, les éléments de chauffe de ses saunas a savoir les résistances des poéles électriques, les lampes halogénes
infrarouges et les panneaux carbones infrarouges.

e Garantie 2 ans sur [Iélectronique : BOREAL SAUNA garantit pour une période de 2 ans, a compter de
la date dachat, les équipements ¢électroniques a savoir le panneau de contrble, le boitier dalimentation,
la sonde de température, [l'ozonateur, les haut-parleurs, le ventilateur, ainsi que les connexions
électriques diverses et le poéle (hors résistance garantie 3 ans et hors boutons - voir piéces d'usure).

e Garantie 2 ans sur la plomberie : Wellness Online garantit la plomberie assemblée d’'usine contre toute fuite (hors
robinetterie, flexibles, et raccordements aux arrivées d’eau et a I’évacuation).

¢ Garantie de 12 mois sur les piéces d’'usure.



S
boreal
SAUNA

une marque de Wellness Online
Pour plus d'informations visitez le site www.boreal-sauna.com ou contactez votre revendeur agréé Boreal Sauna.
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